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Luminarios de Exterior



Arbotantes
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:



ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO
CON PANTALLA DE CRISTAL

05

*Pantalla de Policarbonato.

57514 Color Negro

+ 1 base GU10

GU10

8.5 cm 

7.5 cm 

11.5 cm

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

LUZ DIRECTA

57515

+ 2 bases 

15 cm 

5.7 cm 

11 cm

Color Negro

8 cm 

6.5 cm 

9 cm

Color Negro

14.9 cm 

6.5 cm 

9 cm

Color Negro

8 cm 

6.5 cm 

9 cm

Color Negro

57516

57517

57518

5751914 cm 

6.5 cm 

9 cm

Color Negro

57562*

 
11 cm

8.5 cm

11 cm

Color Negro

IP54

GU10 E INDIRECTA
LUZ DIRECTA+ 2 bases 

GU10 E INDIRECTA
LUZ DIRECTA+ 2 bases 

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA
IP65



ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO
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IP54

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

26.5 cm 

7.5 cm 

15  cm

29.5 cm 

11 cm 

14  cm

57521*

*57520

8 cm 

6.8 cm

9 cm

Color Negro

15 cm 

6.8 cm 

9 cm

Color Negro

51293

51294

GU10 E INDIRECTA
LUZ DIRECTA+ 2 bases 

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA

34 cm 

23 cm 

23  cm

57513*

21 cm 

10 cm 

18  cm

Color Negro

Color Negro

Color Negro

Color Negro57522*

+ 2 bases E26

+ 1 base E26

+ 1 base E26

+ 1 base E26

Luminarios especializados para zonas con salitre o costeras, cuerpo resistente a la corrosión.

IP54ARBOTANTES DE ALUMINIO
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IP54

57542 Color Negro

+ 1 base GU10

GU10

8 cm 

7 cm

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

LUZ DIRECTA

57543

+ 2 bases 

16 cm 

6.5 cm 

12 cm

Color Negro

57540
7.5 cm 

6.5 cm 

8 cm

Color Negro

ARBOTANTES DE ALUMINIO

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA

15.5 cm 

6.5 cm 

7.5 cm

Color Negro57539

GU10 E INDIRECTA
LUZ DIRECTA+ 2 bases 

57541

 
11 cm

8.5 cm

11 cm

Color Negro

GU10 E INDIRECTA
LUZ DIRECTA+ 2 bases 

5754411 cm 

11 cm

Color Negro

+ 1 base GU10 LUZ DIRECTA
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ARBOTANTES DE TERMOPLÁSTICO DE LED

10 cm 

10 cm 

10  cm

57488 3 000 K

ARBOTANTES DE ALUMINIO DE LED

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

AJUSTABLE
ÁNGULOIRC>80 300 lm

LUMENS
25 000 h90-265 V6W

10 cm 

10 cm 

10  cm

57489 3 000 K

AJUSTABLE
ÁNGULOIRC>80 300 lm

LUMENS
25 000 h90-265 V6W

Color Negro

Color Blanco

10.2 cm 

10.2 cm 

10.2  cm

Color Negro51924 3 000 K

90-265 V6W

12 cm 

12 cm 

12  cm

Color Negro57387 3 000 K

90-265 V20W

AJUSTABLE
ÁNGULO300 lm

LUMENS
25 000 h

AJUSTABLE
ÁNGULO1 500 lm

LUMENS
25 000 h

10 cm 

10  cm

Color Negro57579 3 000 K

85-265 V2*3W 300 lm
LUMENS

25 000 h

20 cm 

10 cm 

10  cm

5 cm 

Color Negro57580 3 000 K

85-265 V2*3W 300 lm
LUMENS

25 000 h

90°

90°

IP54

IP54
IRC
>80



*Con rejilla de aluminio y cristal templado.

ARBOTANTES DE ALUMINIO DE LED

09

9.8 cm 

21.2 cm 

11.8  cm

Color Blanco51238* 6 500 K

90-265 V7W 600 lm
LUMENS

40 000 h IK07

21.2 cm 

11.8  cm

51239* 6 500 K

90-265 V7W 600 lm
LUMENS

1 500 lm
LUMENS

40 000 h IK07

19.5 cm 

19.5  cm

90-265 V18W 40 000 h IK07

Color Negro

Color Blanco

51328*

51329* 6 500 K

3 000 K

10 cm 

4 cm 

30  cm

Color Negro57582 3 000 K

1 200 lm
LUMENS

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA 25 000 h85-265 V2*10W

10 cm 

10 cm 

20  cm

Color Negro57581 3 000 K

700 lm
LUMENS

AJUSTABLE
ÁNGULO 25 000 h85-265 V4*3W

90°

IP54
IRC
>80
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LUMINARIOS DE CORTESÍA
DE TERMOPLÁSTICO

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA 25 000 h

5 cm 

12 cm 

12  cm

57526* 3 000 K

110-130 V3W 140 lm
LUMENS

Color Negro

35°

3 cm 

8 cm 

22  cm

57531* 3 000 K

100-277 V3W 100 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

120°

1.3 cm 

12 cm 

12  cm

57528* 3 000 K

110-130 V2W 100 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

35°

1.5 cm 

5 cm 

7  cm

57529* 3 000 K

110-130 V2W 100 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

35°

3 cm 

6 cm 

10  cm

57533* 3 000 K

100-277 V2W 100 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

35°

3 cm 

15  cm Ø

57530* 3 000 K

110-277 V3W 150 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

35°

3 cm 

12 cm 

12  cm

57532* 3 000 K

110-277 V3W 100 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

120°

IP54
IRC
>80
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LUMINARIOS DE CORTESÍA
DE TERMOPLÁSTICO

LUMINARIOS DE CORTESÍA DE ALUMINIO

E INDIRECTA
LUZ DIRECTA

2.5 cm 

8.5 cm 

21  cm

57527* 3 000 K

100-277 V3W 200 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

120°

3.5 cm 

8 cm 

22  cm

57534* 3 000 K

100-277 V4W 200 lm
LUMENS

Color Negro

35°

3 cm 

10 cm 

23  cm

57535* 3 000 K

100-277 V12W 700 lm
LUMENS

25 000 h

25 000 h

Color Negro

35°

3 cm 

15  cm Ø

57583 3 000 K

85-265 V6W 240 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

90°

3 cm 

12 cm 

12  cm

57584 3 000 K

85-265 V6W 240 lm
LUMENS

25 000 h

Color Negro

90°

IP54
IRC
>80

IP54
IRC
>80
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5 cm 

25 000 h

25 000 h

LUMINARIO TIPO BOLARDO

57525

57536 3 000 K

100-277 V12W 600 lm
LUMENS

120°

57548 3 000 K

90-265 V10W 400 lm
LUMENS

35°

+ 1 base Policarbonato

Policarbonato

Aluminio Dirigible

E26

60 cm 

16  cm

80 cm 

17  cm

70 cm 

10  cm

Color Negro

Color Negro

Color Negro

IRC
>80LUMINARIO TIPO BOLARDO DE LED IP65

IP65





Luminarios de Jardín
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:



ESTACAS DE LED PARA JARDÍN

15

10 cm 

4.5  cm Ø

57643 3 000 K

85-265 V3W 150 lm
LUMENS

Color Negro

Incluye estaca

5°

IP54

32 cm 

8  cm

57586*
Color Negro

Incluye bracket
y estaca

cuerpo de aluminio

Color Negro
Incluye bracket

y estaca
cuerpo de

policarbonato

Color Negro
cuerpo de

policarbonato
7.3 cm 

9  cm

57523*

23 cm 

9  cm

57524*

9.5 cm 

9.5  cm

51742* Color Negro
Incluye estaca

Cuerpo de aluminio

+ 1 base GU10

+ 1 base GU10

IP54
+ 1 base GU10

+ 1 base GU10

*Luminarios compatibles con lámparas GU10, se muestran en la página 090.

ESTACAS PARA JARDÍN IP65

21 cm 

5.2  cm Ø

57641 3 000 K

85-265 V5W 350 lm
LUMENS

Color Negro

30°

IP65
IRC
>80



ESTACAS DE LED PARA JARDÍN

27 cm 

5  cm

51732* 3 000 K

100-240 V3W 150 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

30°

28 cm 

6.5  cm

51733* 3 000 K

100-240 V7W 350 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

35°

28 cm 

6.5  cm

51734* 3 000 K

100-240 V9W 450 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

35°

28 cm 

7.5  cm

51735* 3 000 K

100-240 V15W 900 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

35°

16

25 cm 

7  cm

57545** 3 000 K

85-265 V5W 400 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

35°

32 cm 

8  cm

57546** 3 000 K

85-265 V10W 800 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

35°

*Incluye bracket y estaca.
*Cuerpo de aluminio.

IP65
IRC
>80



LUMINARIOS DE LED PARA EMPOTRAR A PISO

IP67

9 cm 

5  cm Ø

51741 3 000 K

100-240 V2W 25 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro
Cuerpo de policarbonato

320°

8.2 cm 

5.2  cm Ø

51736 3 000 K

100-240 V3W 150 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

30°

10 cm 

9  cm Ø

51737 3 000 K

100-240 V9W 450 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

30°

11 cm 

15  cm Ø

51738 3 000 K

100-240 V15W 900 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

38°

17

IP65
IRC
>80



*Compatibles con DMX512, Requiere driver a 24W.

18

9.5 cm 

6.6  cm

57358 3 000 K 100-277 V

8W

450 lm

100-277 V 650 lm

100-277 V 2 100 lm

100-277 V 2 000 lm

50 000 h

Color
Gris

Color
Negro

Color
Negro

Color
Negro

Color
Blanco

30°

WALLWASHERS DE LED

8.5 cm 

13  cm

51884 3 000 K

9W 50 000 h15°

14 cm 

18  cm

51885 3 000 K

36W 50 000 h30°

3.3 cm 

100  cm

51887 3 000 K

24W 50 000 h45°

3.3 cm 

100  cm

51888 3 000 K

100-277 V36W 2 400 lm
LUMENS

50 000 h60°

51892*

51890*

57336*

57357* 24 V

24 V

IP67
IRC
>80

24 V

24 V



Reflectores de LED
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:



120° IP65

3 kV6 000 lm
LUMENS

35 000 h

18.7 cm 

18.7  cm

57754 4 000 K

3 000 K

6 500 K

4 000 K

3 000 K

6 500 K

100-277 V50W

Color Negro

4 kV12 000 lm
LUMENS

35 000 h

23.5 cm 

22.8  cm

57755

100-277 V100W

Color Negro

20

3 000 K

4 000 K

6 500 K

23 000 lm
LUMENS

29.2 cm 

27.7  cm

57756

100-277 V200W

Color Negro

Ajusta al color de temperatura que necesites

Switch selector de
temperatura de color

Fácil instalación

6 kV35 000 h

REFLECTORES DE LED CCT CCT
switchable

     3 000 K        4
 000 K         5 000 K     

    
5 

70
0 

K
   

   
  6

 500 K

- Reflector de LED con cristal templado antideslumbramiento.
- Bracket de instalación con inclinación de 15°.
- Protección contra variaciones de voltaje.
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REFLECTORES DE LED

12 cm 

14  cm

57493 2 700 K

100-277 V30W 2 800 lm
LUMENS

Color Negro

12 cm 

17.5  cm

57494 2 700 K

100-277 V50W 4 100 lm
LUMENS

Color Negro

10 cm 

11  cm

57440 3 000 K

100-265 V20W 1 900 lm
LUMENS

Color Negro

35 000 h 4 kV

35 000 h 4 kV

35 000 h 1 kV

17 cm 

18  cm

57467 3 000 K

100-265 V50W 4 500 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

1.5 kV

14 cm 

16.5  cm

57441 3 000 K

100-265 V30W 2 800 lm
LUMENS

Color Negro

35 000 h 1.5 kV

- Temperatura de color cálida para aplicaciones en exterior, ideal para arbustos, arboles, etc.

120° IP65
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REFLECTORES DE LED

4 kV

13.9 cm 

16.4  cm

51896 6 500 K

100-240 V30W 2 700 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

16.9 cm 

18.3  cm

57332 6 500 K

100-240 V50W 4 500 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

18.9 cm 

21.6  cm

51637 6 500 K

100-240 V70W 6 300 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

21.7 cm 

24.5  cm

57192* 6 500 K

100-240 V100W 9 000 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

23 cm 

 33 cm

57333 6 500 K

150W

Color Negro

100-240 V 13 500 lm
LUMENS

35 000 h

28 cm 

38.2  cm

57334 6 500 K

100-240 V200W 20 000 lm
LUMENS

35 000 h

Color Negro

30 000 lm
LUMENS

35 000 h

32.5 cm 

49  cm

57378 6 500 K

100-277 V300W

Color Negro

* Óptica de policarbonato resistente a impactos.

120° IP65

IK08
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REFLECTORES DE LED RGB

25 000 h120°

13.3 cm 

18.7  cm

57199*

100-240 V30W

IP65

Incluye
control
remoto

Color Negro

3.5 cm 

25 000 h120°

13.3 cm 

18.7  cm

57252*

100-240 V50W

Color Negro

5 cm 

25 000 h120°

18.8 cm 

27.8  cm

57200*

100-240 V100W

Color Negro

25 000 h120°

37 cm 

61  cm

57264*

100-240 V200W

Color Negro

4 cm 

* 4 Diferentes efectos y 12 colores base.
* Atenuables y on/off independientes.
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REFLECTORES DE LED HIGH POWER

IP65ARMA TU REFLECTOR DE LED 100W A 1000W

ACCESORIOS

37.2 cm 

51.5  cm

57551 5 700 K

100-277 V500W 75 000 lm
LUMENS

Color Negro

43.7 cm 

57.6  cm

57552 5 700 K Color Negro

100-277 V800W 120 000 lm
LUMENS

50 000 h

6kV

50 000 h

18 cm 

40  cm

57647 5 700 K

Acero inoxidable
Bracket

Color Gris

100-277 V100W 13 000 lm
LUMENS

100 000 h

200W 26 000 lm
LUMENS

130 000 lm
LUMENS

10 kV

57649
Acero galvanizado

(4 barras)

57650

18 cm 

80  cm

54 cm 

80  cm

600W

16.3 cm 

16.3 cm 

10 cm 

10 cm 

10 cm 

60° IP65

90°

100-277 V THD<20%62 000 h 10 kV

39 cm 

71  cm

57648

16.3 cm 

Driver 200W

Distance(m) Dh/Dv(m) Area(sq.m) Enadir/Eav(lx)

50.0 104.69/103.81 8561.2 2.77/1.20

5.0 10.47/10.38 85.6 276.88/120.10

10.0 20.94/20.76 342.4 69.22/30.03

15.0 31.41/31.14 770.5 30.76/13.34

20.0 41.88/41.52 1369.8 17.30/7.51

25.0 52.35/51.90 2140.3 11.08/4.80

30.0 62.82/62.29 3082.0 7.69/3.34

35.0 73.28/72.67 4195.0 5.65/2.45

40.0 83.75/83.05 5479.2 4.33/1.88

45.0 94.22/93.43 6934.6 3.42/1.48

Beam Angle: H92.6 V92.1  Field Angle: H118.6 V119.5Dv



Alumbrado Público
FAMILIA



4kV
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Notas:
- Incluye fotocelda y receptáculo.
- Certificaciones: NOM-031, NOM-003.

ALUMBRADO PÚBLICO DE LED

23.5 cm 

15.4  cm

Color Gris
Para brazo ó poste de 2 ”

Con fotocelda y receptáculo

Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ”

Con fotocelda y receptáculo

Curva fotométrica II media

Curva fotométrica II media

Color Gris

Para brazo ó poste de 2 ”

Con fotocelda y receptáculo

Curva fotométrica II media

-Brazo reticular
-Canalización expuesta
-Fijación a muro, poste y brazo
-Nivel integrado

57262 5 700 K

100-277 V60W

55.5 cm 

17.2  cm

57337 5 700 K

7 200 lm
LUMENS

50 000 h F.P.> 0.92

67.5 cm 

21.8  cm

57360 5 700 K

100-277 V100W 12 500 lm
LUMENS

50 000 h

100-277 V150W 18 000 lm
LUMENS

50 000 h

>0.9
F.P.

IP65



10kV
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IP65

Para brazo ó poste de 2 ½”

Para brazo ó poste de 2 ½”

Para brazo ó poste de 2 ½”

Notas:
- Incluye fotocelda y receptáculo.
- Certificaciones: NOM-031, NOM-003.
- Brazo ajustable para correcciones en instalaciones
  para alumbrado público.

Color Gris

Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

Con fotocelda y receptáculo
Curva fotométrica II media

Color Gris

Color Gris

57622 4 000 K

57442 5 000 K

18  cm

100-277 V60W 10 200 lm
LUMENS

50 000 h

57443 5 000 K

100-277 V60W 7 200 lm
LUMENS

50 000 h

100-277 V100W 12 000 lm
LUMENS

50 000 h

ALUMBRADO PÚBLICO DE LED IK08

42 cm 

18  cm

42 cm 

56 cm 

20  cm

IP66<15%
THD

>0.95
F.P.
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LUMINARIOS DE LED PUNTA DE POSTE

4 kV

10 kV

Color
Negro

3 000 K

4 000 K

5 700 K

2 700 K

4 000 K

5 700 K

11 500 lm

11 900 lm150W

120W

11 300 lm100W

8 400 lm

12 000 lm100W

80W

9 600 lm70W

64 cm 

41  cm Ø

57491 5 700 K

100-277 V60W 7 500 lm
LUMENS

30 000 h

Color Negro
Con fotocelda

120°

52.5 cm 

46.5  cm Ø

57709 5 700 K

100-277 V100W 13 000 lm
LUMENS

30 000 h

Color Negro
Con fotocelda

Con
fotocelda

Color
Negro

Con
fotocelda

120°

82 cm 

48  cm Ø

57492

100-277 V 30 000 h120°

44.1 cm 

30.1  cm

57710

100-277 V 12 000 lm
LUMENS

30 000 h120° IK08

IP65



ACCESORIOS

7 pines 3 pines

IP66

57286 57671 57285 57287
100-480 V 100-480 V 100-480 V 100-277 V

29

16.6  cm Ø

26.2 cm

51791 6 500 K

100-240 V35W 3 700 lm
LUMENS

50 000 h140°

SUBURBANOS DE LED

4 kV

Color Negro
Con mini fotocelda

16.6 cm Ø 

6.8 cm

18  cm

23.5 cm

57390 5 700 K

100-240 V40W 5 200 lm
LUMENS

50 000 h120°

Color Negro
Con mini fotocelda

10  cm Ø

HPF 0,9

51  cm

7.5 cm

57626 5 700 K

57627 3 000 K

100-277 V50W 5 500 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro
Con mini fotocelda

Curva fotométrica VII

IP66

IP65
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WALLPACK DE LED IP65

IP65WALLPACK DE LED CCT
switchable

     3 000 K        4
 000 K         5 000 K     

    
5 

70
0 

K
   

   
  6

 500 K

23.4 cm 

15  cm

51790 6 500 K

100-277 V26W 2 860 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro
Con mini fotocelda

120°

57748
3 000 K

4 000 K

5 000 K

23.5 cm 

36  cm

57655 4 100 K

100-277 V50W 4 800 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro

120°

23.5 cm 

36  cm

57656 4 100 K

100-277 V100W 11 500 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro

90°

90°

4 kV

4 kV

23.5 cm 

36  cm

100-277 V 50 000 h

Color
Negro

15 000 lm

18 000 lm120W

100W

12 000 lm80W

Color Negro
Con mini fotocelda

21.3 cm 

15  cm

57753

3 000 K

4 000 K

5 000 K

5 700 K

6 500 K
100-277 V26W 2 900 lm

LUMENS
50 000 h120°



WALLPACK DE LED

31

LUMINARIO PARA GASOLINERA DE LED

23.5 cm 

36  cm

57385 5 700 K

100-277 V100W 11 500 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro

90°

23.5 cm 

36  cm

57386 5 700 K

100-277 V150W 17 500 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro

90°

26 cm 

26  cm

57085 5 700 K

100-277 V80W 9 500 lm
LUMENS

40 000 h

Color Negro

120°

25 cm 

25  cm

57708 5 700 K

100-277 V80W 9 500 lm
LUMENS

50 000 h Con válvula de anticondensación

Color Blanco

120°

23.5 cm 

36  cm

51284 5 700 K

100-277 V50W 4 800 lm
LUMENS

50 000 h

Color Negro

120°

IP65



Solares de LED
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:



*Incluye panel solar

57628*
Color Negro

Incluye control remoto
Con sensor de movimiento

Curva VII

43.5 cm 

20 cm

10  cm

57389* 6 500 K

5W 600 lm
LUMENS

120°

3.1 cm 

8.5 cm

8.5 cm

9.7 cm

9.7 cm

17  cm

3 cm 

21.4  cm

20.7 cm 

20.7 cm 

57428* 6 500 K

110-277 V10W 1 300 lm
LUMENS

Color Negro

120°

57429* 6 500 K

110-130 V20W 1 800 lm
LUMENS

Color Negro

120°

2.5 cm 

10W 1 300 lm Sustituye 100W Policarbonato de alta resistencia

Cuerpo de policarbonato con aluminio

Cuerpo de policarbonato con aluminio

LUMENS

LUMINARIOS SOLARES DE LED
ALL IN ONE

ARBOTANTE SOLAR DE LED

REFLECTORES SOLARES DE LED
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5 700 K

Color Negro
Con sensor de movimiento

Panel policristalino

Panel policristalino

Panel policristalino

Cuerpo de policarbonato

ANTORCHA SOLAR DE LED

EFECTO
FLAMA

360°

Colgante

51977*
Color Negro

Incluye panel solar
doble aplicación

3 000 K
30.8 cm

9.4 cm

7.5 cm Ø

7.5 cm Ø

5 V ---1W 700 lm
LUMENS

360°

6 V ---

IRC
>80

IP65



UFOs
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:
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LUMINARIOS DE LED TIPO UFO´s IP65

100W

12 cm 

22  cm Ø
Color Negro

Color Negro

Color Negro

Color Negro

Color Negro

50 000 h100-277 V

57173 5 700 K

57140 5 700 K

57184 5 700 K

57174 5 700 K

57141 5 700 K

15.5 cm 

30 cm Ø

15.5 cm 

30 cm Ø

13 000 lm
LUMENS

15.5 cm 

30  cm Ø

12 cm 

27  cm Ø

IRC
>80

110°

6 kV

120W 50 000 h100-277 V 16 100 lm
LUMENS

90°

150W 50 000 h100-277 V 20 000 lm
LUMENS

90°

200W 50 000 h100-277 V 30 000 lm
LUMENS

90°

240W 50 000 h100-277 V 32 000 lm
LUMENS

110°
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Color Negro

ACCESORIOS:

57686 5 700 K

9.1 cm 

27  cm Ø

9.6 cm 

30  cm Ø

10.3 cm 

33  cm Ø

10.8 cm 

37.2  cm Ø

Color Negro57685 5 700 K

Color Negro57684 5 700 K

Color Negro57683 5 700 K

90°>12%
THD

>0.9
F.P.

100W 30 000 h100-277 V 14 000 lm
LUMENS

150W 30 000 h100-277 V 21 000 lm
LUMENS

200W 30 000 h100-277 V 28 000 lm
LUMENS

300W 30 000 h100-277 V 42 000 lm
LUMENS

LUMINARIOS DE LED 
TIPO UFO´s

IP6510 kV

IRC
>80

horquilla Kit de sujeción Glandula de condensación



Luminarios de Interior



Downlights
FAMILIAFICHAS

TÉCNICAS:



LUMINARIOS PARA AR111

Armables

Conector incluido

17 cm 

17  cm

Color Blanco

Color Negro

Rotativo 360° Dirigible Corte de instalación 16 cm.

Dirigible Corte de instalación 16.5 cm.

LUMINARIOS TERMOPLÁSTICOS PARA MR16

57382*

57381*

18.6 cm 

18.6  cm

Color Blanco

Color Negro51982*

51981*

*Lámparas compatibles GU10: AR111 (pág. 094).
**Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).
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+ 1 base GU10

+ 1 base GU10

6 cm 

9.3 cm

10.2  cm

Color Blanco

Color Negro

Rotativo 360° Dirigible

57384**

57383**

+ 1 base GU5.3

Armables

Conector incluido

9  cm Ø

Color Blanco

Color Negro

Dirigibles Circular

57276**

57275**

+ 1 base GU5.3

2.9 cm

8.7  cm Ø

Color Blanco

Color Negro

Circular

57280

57579

+ 1 base GU5.3

2.5 cm

4.3 cm

4.3 cm

9.3  cm

Color Blanco

Color Negro

Dirigibles Cuadrado

57278**

57277**

+ 1 base GU5.3

2.9 cm



LUMINARIOS TERMOPLÁSTICOS PARA MR16

ARILLOS DE ALUMINIO PARA MR16

*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).
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10 cm 

10  cm

Color Blanco

Color Negro

Dirigible

57282*

57281*

+ 1 base GU5.3

10 cm

9.5 cm 

9.5  cm

Color Blanco

Color Negro

Dirigible

57284*

57283*

+ 1 base GU5.3

10 cm

8.8  cm Ø

Color Blanco

Dirigible+ 1 base GU5.3

2.9 cm

51811*

8.8  cm Ø

Color Niquel

Dirigible+ 1 base GU5.3

2.9 cm

51812*

8.8  cm Ø

Color Cromo

Dirigible+ 1 base GU5.3

2.9 cm

51813*

8.8  cm Ø

Color Negro

Dirigible+ 1 base GU5.3

2.9 cm

51814*



ARILLOS PARA MR16

ARILLOS PARA MR11

SPOT DE LED DIRIGIBLE

*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).
**Lámparas compatibles GU10 (pág. 092).
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8.8  cm Ø

Color Blanco

Fijo Aluminio

Aluminio

Policarbonato

+ 1 base GU5.3

2.9 cm

57156*

8.8  cm Ø

Color Blanco

Fijo+ 1 base GU5.3

2.9 cm

57157*

11  cm Ø

Color Blanco
Para zonas humedas

Corte de instalación 5.6 cm.

Corte de instalación 5.6 cm.

Corte de instalación 10.5 cm.

+ 1 base 

57418**

GU10

IP65

7  cm Ø

Color Blanco

Color Negro

Dirigible

57538**

57537**

+ 1 base GU10

4.8 cm

12  cm Ø

Color Blanco

57202

57203
4.5 cm

6 500 K 550 lm

500 lm3 000 K

100-240 V6W 25 000 h

38°
IRC
>80



GU5.3

GU5.3

GU5.3

GU5.3
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LUMINARIOS FIJOS PARA SOBREPONER

8  cm Ø

13.5  cm
Color Negro/Dorado

+ 1 base 

57299*

*Lámparas compatibles GU5.3 (pág. 090).

8  cm Ø

13.5  cm
Color Negro

+ 1 base 

57300*

8  cm

13.5  cm
Color Negro/Dorado

+ 1 base 

57301*

8  cm

13.5  cm
Color Negro

+ 1 base 

57302*

8 cm

8 cm

GU5.3



DOWNLIGHT DE LED (CIRCULAR)

6W

1.3 cm 

12  cm Ø

Color Blanco

Corte de instalación:
11x11 cm

Marco de Aluminio

25 000 h100-240 V

375 lm

360 lm

51997
51072

6 500 K

3 000 K

100-265 V24W 25 000 h

1 350 lm

1 400 lm

3 000 K

6 500 K51371
51370

Color Blanco

Corte de instalación:
28.5x28.5 cm

Marco de Aluminio

1.3 cm 

29.8  cm Ø

100-265 V18W 25 000 h

1 300 lm6 500 K

1 300 lm

1 200 lm

4 100 K

3 000 K51076

51077

57448
Color Blanco

Corte de instalación:
21x21 cm

Marco de Aluminio

1.3 cm 

22  cm Ø

100-265 V12W 25 000 h

6 500 K

4 100 K

3 000 K51074

51998

57447

850 lm
LUMENS

Color Blanco

Corte de instalación:
16x16 cm

Marco de Aluminio

1.3 cm 

17  cm Ø

550 lm
LUMENS

9W

1.3 cm 

14.5  cm Ø

Color Blanco

Corte de instalación:
13x13 cm

Marco de Aluminio

57206
57205

6 500 K

3 000 K

25 000 h100-240 V

IRC
>80120°
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