





BASES Y TIPOS

DE LAMPARAS

Actualmente la mayoria de las luminarias ya vienen con la fuente de luz LED integrada al cuerpo por lo que ya no se requiere hacer una especificacion separada
de la lampara (“foco”). Pero existen modelos que todavia funcionan bajo la especificacion separada, es decir elegir primero una luminaria con una determinada
base o socket, y por otro lado elegir alguna lampara que tenga la misma base para que pueda ser integrada al cuerpo.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificacion teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuales son las lamparas
que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lAmparas mas comunes.
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GX5.3 GU4 E26/27 GU10 GY6.35 G9

Una vez que hemos seleccionado la luminaria que gueremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la seleccion de la ldmpara tomando
en consideracion la forma del tipo de bulbo, ya que algunas haran emision focalizada (lamparas con formas conicas), utilizadas para crear acentos o indicar
puntos de interés; y otras haran emision radial (lamparas con formas ovaladas) mas utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos
de bulbo mas comunes.

TIPOS DE BULBOS CLASIFICACION DE LAMPARAS POR SU EMISION LUMINOSA SEGUN LA NOM-030-ENER
Emision omnidireccional Emision direccional
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Abajo se muestra un caso practico de como hacer la seleccion de la luminaria complementando con la
eleccion del tipo de lampara segtn el efecto que busquemos en nuestros espacios.

FORAMEN || Podemos elegir una lampara omnidireccional si lo que buscamos es tener una
+BOSOCKI0BMVE27N iluminacion general y de ambientacion. Entre la oferta de lamparas se pueden
En el caso de la seleccion de este Seguido de esto es =

encontrar diferentes con caracteristicas de luz particulares
socket suspendido. Tenemos que %. | necesario revisar las

POTENCIA: 60 W MAS VOLTS: 100-240V~
Tipo de lampara: Opcional{ No incluida ) Lampara A8

Tipo de base: E27 Potancla: 5watts. Limpara tipo vela
Lﬁm“ﬂs: 450 ||T| PFE',:]E: f-.SWEtxs
Base: E27 Lamenes: 420 1m

. = Base: E27

Lampara tipo globo Incandescente Q
Potencia: 35 watts
Limenes: 110 Im
Base: E27
revisar la especificacion de su opciones de las [amparas

base, en la informacién nos indica que tienen base E27 para En el caso de gue queramos que esa luminaria nos funcione como una
que es de tipo E27. elegir la mas adecuada herramienta de diseno para crear luz focalizada hacia una zona especifica como
una mesa o algun mueble, podemos elegir entre las diferentes lamparas
direccionales.

Lampara MR16
Potencla: & watts
Lamenes: 550 Im
Base: E27

Lampara PARZO
Potencia: 6 watts
Lamenes: 500 Im
Base: E27
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I « EXN-SMDLED/3W/30 I « EXN-SMDLED/3W/65 I « 3MR1ILED30V38
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K | [LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K |
POTENCIA: 3W LUMENS: 200 Im POTENCIA: 3W LUMENS: 200 Im
VOLTS: 12 VCD VOLTS: 100-127 V ~
Vida util: 20 000 h Tipo de base: GX5.3 Vida util: 15000 h Tipo de base: G4
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 50x47 mm Atenuab}e: No Dimensiones del producto: 35x38 mm
IRC: 80 Angulo: 100° IRC: 80 Angulo: 38°

Requiere Driver

I Il

440/NO | SI4W-LIYW | OLNIIV | SV 3 V. d WV I

| « EXND-LED/001/30 | « EXNL-LED/001/30
[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [LUZ CALIDABRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 7W LUMENS: 600 Im POTENCIA: 7W LUMENS: 530 Im
VOLTS: 12 VCD VOLTS: 12 VCD
Vida atil: 25 000 h Tipo de base: GX5.3 Vida atil: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuab]e: Si Dimensiones del producto: 50x38.5 mm Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 50x45 mm
IRC: 80 Angulo: 40° IRC: 80 Angulo: 36°
Requiere Driver Requiere Driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite

NUEVO

- 09SMMR16LEDCCMV45

[SELECCIONABLE: 3000K /4000 K( [/6500K
POTENCIA: 9 W LUMENS: 1200 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 49x55 mm

« MR16-LED/3W/30H « MR16-LED/3W/65H
BLANCO

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB5OOK |
POTENCIA: 3W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x47 mm
IRC: 80 Angulo: 45°

« MR16-SMDLED/3W/30 | - MR16-SMDLED/3W/65

PCTRANSPARENTE

[Luz DE DiAB5OOK |

PCTRANSPARENTE

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 3W LUMENS: 250 Im
VOLTS:100-240V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x44 mm
IRC: 80 Angulo: 80°

IRC: 80 Angulo: 45°

« MR16L-LED/001/30 « MR16L-LED/001/65 - MR16-LED/5.5W/30 + MR16-LED/5.5W/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K |

POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 350 Im
VOLTS:100-240V ~

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 6 W LUMENS: 550 Im
VOLTS: 100-240 V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x45 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

Vida util: 15 000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x47 mm

IRC: 80 Angulo: 45°

- BMR1BLLED40MV36 -9 - MR16D-LED/001/30

LUZ NEUTRA 4 000K (| [LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 8 W LUMENS: 550 Im POTENCIA: 7W LUMENS: 600 Im
VOLTS: 100-240V ~ VOLTS: 100-127V ~

Vida util: 256000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 50x47 mm
IRC: 80 Angulo: 45°

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x47 mm

IRC: 80 Angulo: 36°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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- GU10-SMDLED/3W/30 | - GU10-SMDLED/3W/65

PCTRANSPARENTE PCTRANSPARENTE
[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 3W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: GU10 Atenuable: No
Dimensipnes del producto: 50x58 mm
IRC: 80 Angulo: 100°

b b

- GU10-LED/5.5W/30 - GU10-LED/5.5W/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 350 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuab/le: No Dimensiones del producto: 50x52 mm
IRC: 80 Angulo: 36°

*« 6GUIOLLED40MV36
[LUZNEUTRA 4 000K (| - W

POTENCIA: 8 W LUMENS: 550 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuab‘Ie: No Dimensiones del producto: 50x55 mm
IRC: 80 Angulo: 36°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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- GU10-LED/3W/30H - GU10-LED/3W/65H

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 3W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 50x55 mm
IRC: 80 Angulo: 45°

b b

- GU10L-LED/001/30 - GU10L-LED/001/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K |

POTENCIA: 8 W LUMENS: 550 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuable: No Dimensiones del producto: 50x55 mm
IRC: 80 Angulo: 45°

- GU10D-LED/001/30

y
|LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | s W

POTENCIA: 7W LUMENS: 600 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: GU10
Atenuablle: Si Dimensiones del producto: 50x55 mm
IRC: 80 Angulo: 45°

440/NO | OLN9 | OLNIJV | SV HV d WV 1



tecnolite
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NUEVO - -
- 3DGILED30V300C0B - 3DGILED6B5V240 - G9D-LED/3W/30
|LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | |LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 3W LUMENS: 380 Im POTENCIA: 3W LUMENS: 180 Im POTENCIA: 3W LUMENS: 180 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 100-127 V ~ VOLTS: 100-127 V ~
Vida atil: 15000 h Tipo de base: G9 Vida atil: 25 000 h Tipo de base: G9 Vida atil: 25 000 h Tipo de base: G9
Atenuable: Si Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18x49 mm Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18x49 mm
IRC: 80 Angulo: 300° IRC: 80 Angulo: 240° IRC: 80 Angulo: 240°
r
1
I ] A h
NUEVO
- 4DGSLED30V300COB « 3DGILED30V300C - 3DGILED6B5V300C -B6DGILED30V360 |
Y W

|LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiABB0OK | |LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K _|
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 600 Im POTENCIA: 3W LUMENS: 325 Im POTENCIA: 6 W LUMENS: 620 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: G9 Vida util: 15000 h Tipo de base: G9 Vida util: 15 000 h Tipo de base: G9
Atenuable: Si Atenuable: Si Dimensiones del producto: 13.2x60 mm Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18.2x18.2 mm
IRC: 80 Angulo: 300° IRC: 80 Angulo: 360° IRC: 80 Angulo: 360°

B Ji
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- 3DGILED30V300 - 3DGILED6B5V300 - 3DJCDLED30V300
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 3W LUMENS: 280 Im POTENCIA: 3W LUMENS: 280 Im
VOLTS: 100-127 V ~ VOLTS: 100-127 V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: G9 Vida util: 15000 h Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18x53 mm ' . Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18x54 mm
IRC: 80 Angulo: 300° IRC: 80 Angulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto



+2G9LED30MV150 « 2G9LED65MV150
BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K |

POTENCIA: 2W LUMENS: 160 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: G9
Atenuable: No Dimensiones del producto: 19x46.5 mm
IRC: 80 Angulo: 150°
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«2G9LED30V300C +2GILEDB5V300C
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 2W LUMENS: 200 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: G9
Atenuable: No Dimensiones del producto: 13.2x40 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

- 2JCDLED30MV150 - 2G4LED30DC150

- G9-LED/2.5W/30 gu

‘LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K ‘
POTENCIA: 2.6 W LUMENS: 194 Im
VOLTS: 100-127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: G9
Atenuable: No Dimensiones del producto: 11x52 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

|
- JCDD-LED/3W/30 |w |‘

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |
POTENCIA: 3W LUMENS: 180 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 18x48 mm
IRC: 80 Angulo: 240°

- G4-LED/02/30

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 2W LUMENS: 160 Im
VOLTS: 100-127 V ~ VOLTS: 12 VCD
Vida atil: 15000 h Tipo de base: GY6.35

Atenuable: No Dimensiones del producto: 19x47.5 mm
IRC: 80 Angulo: 150° IRC: 80 Angulo: 150°
Requiere Driver

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

POTENCIA: 2 W LUMENS: 160 Im

Vida util: 15000 h Tipo de base: G4
Atenuablle: No Dimensiones del producto: 19x38 mm

POTENCIA: 2W LUMENS: 160 Im
VOLTS: 12VCD

Vida util: 15000 h Tipo de base: G4

Atenuable: No Dimensiones del producto: 8x41 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

Requiere Driver

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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tecnolite

« 15DARTIILED30V12N « 15DARTIILED30V24N

NEGRO NEGRO
[LUZ CALIDABRILLANTE3000K |  [LUZ CALIDABRILLANTE 3000K |

LUMENS: 1200 Im Angulo: 12° LUMENS: 1350 Im Angulo: 24°
POTENCIA: 15 W VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: G53
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 111x58 mm

IRC: 80
<« 15DART11LED30V24 <« 15DART1ILED40V24 <« 15DART11LED65V24 « 15DART11LED30V12
CROMO CROMO CROMO CROMO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K | [Luz NEUTRA 4 000K (] [LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K |
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1350 Im POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 Im
VOLTS: 100-127 V ~ VOLTS: 100-127 V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: G53 Vida util: 15000 h Tipo de base: G53
Atenuablle: Si Dimensiones del producto: 111x58 mm Atenuablle: Si Dimensiones del producto: 111x58 mm
IRC: 80 Angulo: 24° IRC: 80 Angulo: 8°
« T30LEDE27TORPEDOLD «JDR-LED/6W/30 - JDR-LED/6W/65 o 4
[ BLANCO | [ BLanco | [ BLANCO | —
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K | —
POTENCIA: TW LUMENS: 50 Im POTENCIA: 6 W LUMENS: 550 Im o
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 100-240V ~
Vida util: 10000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuab‘Ie: No Dimensiones del producto: 29.5x77.5 mm Atenuablle: No Dimensiones del producto: 50x58 mm
IRC: 80 Angulo: 150° IRC: 80 Angulo: 35°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto




| - 09PAR20LED30MV35 | - 09PAR20LEDE5MV35
BLANCO

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiABBOOK |
POTENCIA: 9 W LUMENS: 650 Im
IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 65x91.5 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

440/NO | S34Vd | OLN3JV | SV HV d WV

I « 6PAR20LED30MV25 I « 6PAR20LED65MV25 I - 7DPAR20LED30V40 I - 7DPAR20LEDB5V40
[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIABBOOK | [LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIABEOOK |
POTENCIA: 6 W LUMENS: 500 Im POTENCIA: 7W LUMENS: 500 Im
VOLTS: 100-240V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 256 000 h Tipo de base: E27 Vida util: 256000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 63x85 mm Atenuab]e: Si Dimensiones del producto: 63x81 mm
IRC: 80 Angulo: 25° IRC: 80 Angulo: 40°

N

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite

- 8PAR30LED30MV25 - 8PAR30LED65MV25
[BLanco | [BLanco |
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K |

POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 850 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuabje: No Dimensiones del producto: 95x90 mm
IRC: 80 Angulo: 25°

i

—

4 B

« 1I3PAR30LED30MV35 - 1I3PAR30LED65MV35
[BLaneo | [BLneo |
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 13 W LUMENS: 900 Im
IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 96x95 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

e

- 10DPAR30LED30V40 | - 10DPAR30LEDG5V40

[BLanco | [BLnco |
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K | [Luz DE DiABBOOK |
POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuablle: Si Dimensiones del producto: 92x84 mm
IRC: 80 Angulo: 40°

- 10DPAR30LLED30V40
[BLavco ]

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K |
POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 92x110 mm
IRC: 80 Angulo: 40°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



I « 13PAR38LED30MV25 I « 13PAR38LEDB5MV25

BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 13 W LUMENS: 1250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 121x134 mm
IRC: 80 Angulo: 25°

et

I - 18PAR38LED30MV35 I - 18PAR38LEDB5MV35

[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 18 W LUMENS: 1350 Im
IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 121x133 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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I - 15DPAR38LED30V40 I - 15DPAR38LED65V40

BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [LuZ DE DIAB 500K |
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 116x128 mm
IRC: 80 Angulo: 40°

| - 28SPAR3BLEDCCMV36

‘SELECCIONABLE: 3000K /4000 KU/ 6500 K
POTENCIA: 28 W LUMENS: 3000 Im
IP: 85 VOLTS: 100-277 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Dimensiones del producto: 129x129 mm
IRC: 80 Angulo: 36°

Incluye switch selector de temperatura de color

440/NO | S34Vd | TVH3aN39zZN1 | SV o Vd WVl

s~



tecnolite
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- EICE12-LED/4W/30 - EICE12-LED/4W/65
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E12
Atenuable: No Dimensiones del producto: 38x104 mm
IRC: 80 Angulo: 250°

- EICD-LED/6W/30 - EICD-LED/6W/65
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 8 W LUMENS: 470 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: 8i Dimensiones del producto: 38x110 mm
IRC: 80 Angulo: 240°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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«EICE14-LED/4W/30 | « EICE14-LED/4W/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K |
POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 Im
VOLTS:100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E14
Atenuable: No Dimensiones del producto: 38x104 mm
IRC: 80 Angulo: 250°

- EICMD-LED/6W/30

« EICE27-LED/4W/30 « EICE27-LED/4W/65
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

LUMENS: 250 Im LUMENS: 300Im
POTENCIA: 4 W VOLTS: 100-240 V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 35x98 mm
IRC: 80 Angulo: 250°
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- EICMD-LED/6W/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K |

[Luz DE DiA 500K |

POTENCIA: 8 W LUMENS: 470 Im

VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25000 h Tipo de base: E12

Atenuable: Si Dimensiones del producto: 39x109 mm

IRC: 80 Angulo: 240°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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| . G4BE12-LED/4W/30 | « G45E12-LED/4W/65

BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K _| [Luz DE DiAB 500K |

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E12
Atenuable: No Dimensiones del producto: 46x75 mm
IRC: 80 Angulo: 160°

P

i

I - G45E27-LED/4W/30 I - G45E27-LED/4W/65

[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 45x76 mm
IRC: 80 Angulo: 160°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

I - G45E14-LED/4W/30 I » G45E14-LED/4W/65

BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K _| [Luz DE DiAB 500K |

POTENCIA: 4 W LUMENS: 250 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E14
Atenuable: No Dimensiones del producto: 45x80 mm
IRC: 80 Angulo: 160°

I - 8G95LED30MV220 I - 8G95LED65MV220

[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB 500K |

POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 95x128 mm
IRC: 80 Angulo: 220°

440/NO | 080719 | IVH3ANI9ZNT | SV 8 V d W VI
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- A19SB-LED/001/30 | - A19SB-LED/001/40

|LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz NEUTRA 4 000K (]
POTENCIA: 9 W LUMENS: 450 Im

VOLTS: 100-127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 66x125 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

« A19-LED/005/30 - A19-LED/005/65
[LUZ CALIDABRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 14 W LUMENS: 1301Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuab‘Ie: No Dimensiones del producto: 60x120 mm
IRC: 80 Angulo: 220°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

2 Enciéndelo

- A19-LED/012/30 - A19-LED/012/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K | [Luz DE DiAB 500K |
POTENCIA: 11W LUMENS: 1000 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 60x120 mm
IRC: 80 Angulo: 220°

- A19-LED/007/30 - A19-LED/007/85

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB500K |
POTENCIA: 5W LUMENS: 450 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuablle: No Dimensiones del producto: 55x101T mm
IRC: 80 Angulo: 150°

erde
« A19-LED/010/30 « A19-LED/010/65

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DiAB 500K |
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 55x98 mm
IRC: 80 Angulo: 220°

| wms

—

‘3—’_‘_—5. =

=
« 17A19LEDB5MV270

POTENCIA: 17 W LUMENS: 1500 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 70x138 mm
IRC: 80 Angulo: 220°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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- 13DA19LED30V « 13DA19LED65V
BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz DE DIAB5OOK |

POTENCIA: 13 W LUMENS: 1055 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 60x125 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

« 10DA19LED30V - 10DA1SLED40V
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K _| [Luz NEUTRA 4 000K (]

POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: Si Dimensiones del producto: 60x115 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

- 10DATSLEDB5V

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

« 15DA19LED30V « 15DAT9LEDB5V
BLANCO
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K |

POTENCIA: 15 W LUMENS: 1521Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 70x140 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

— —
Potencia
Seleccionable

e
Wik

- 13SA19LED30MV120 - 13SA18LED65MV120

BLANCO
|LUZ CALIDABRILLANTE 3000K | LUZ DE DIA 6500 K

POTENCIA: Seleccionable:6W/9W/13W
LUMENS: 800Im/1100Im /1500 Im VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuablle: Si por interruptor Dimensiones del producto: 60x128 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

440/NO | 6LV | TVHINI9ZNT | SV V. d WV I
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- LEDM-001/30 - LEDM-001/40 - LEDM-001/65 «12CIRLEDB65MV

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3 000K | [LuzneuTRA 4 000K (|

POTENCIA: 9W LUMENS: 700 Im POTENCIA: 12 W LUMENS: 1050 Im

VOLTS: 100-240 V ~ VOLTS: 100-240 V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Dimensiones del producto: 75x64 mm Atenuable: No Dimensiones del producto: 150x82 mm
IRC: 80 Angulo: 10° IRC: 80 Angulo: 220°

«18CIRLED65MV « 10DCIRLED30STPMV « 10DCIRLEDB65STPMV
[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [LuzDEDiABS00K |
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1700 Im POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 1000 Im
VOLTS:100-240V ~ VOLTS: 100-240V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 200x80 mm Atenuable: Si, por medio de interruptor Dimensiones del producto: 192x118 mm
IRC: 80 Angulo: 220° IRC: 80 Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto




- 17LHBLED65MV160

POTENCIA: 177 W LUMENS: 1800 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 80x151 mm
IRC: 80 Angulo: 160°

- 32LHBLED50MV360

[LUZ BLANCA FRIA5 000K ( |
POTENCIA: 32 W LUMENS: 5000 Im
VOLTS: 100-277V ~

Vida atil: 256000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 90x226 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

—

AHORRA CON LA TECNOLOGIA LED Y SACALE
PROVECHO A TU CONSUMO ENERGETICO.

N/

« LHBM-LED/30/65 gy
= =
J

POTENCIA: 30 W LUMENS: 2700 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 96x228 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

« 421 HBLED50MV360

rY /

[LuzBLANCA FRIA5 000K ( |

POTENCIA: 42 W LUMENS: 7500 Im

VOLTS: 100-277V ~

Vida atil: 25000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No

« LHBM-LED/50/65
-BLANCO g

POTENCIA: 50 W LUMENS: 4500 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 108x264 mm
IRC: 80 Angulo: 330°

Dimensiones del producto: 90x226 mm %

IRC: 80 Angulo: 360°

Al comprar un foco
busca la mejor relacion
entre watts y lumens

Video

QEHE

b L%{'ﬁ"i:'
ﬁfﬂ:;;: nolite r%

iEscanea el codgo QR y descubré mas!

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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- 20LHBLEDT65MV200
[BLco ]
[Luz € bias500K |

POTENCIA: 20 W LUMENS: 1800 Im
VOLTS: 100-240 V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 80x135 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

- 40LHBLEDT65MV200
[BLanco |
[Luz pE DinB 500K |

POTENCIA: 40 W LUMENS: 3600 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 118x185 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

- 160LHBLEDB5MV120
[BLanco.
[LUZ0E DiA6 500K ]

POTENCIA: 160 W LUMENS: 16000 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E40
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 23x306 mm
IRC: 80 Angulo: 120°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

(I
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- 30LHBLEDT65MV200
T
[Luz b€ piass00K |

POTENCIA: 30 W LUMENS: 2700 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 100x158 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

- 50LHBLEDT65MV200
[Baco.
[LUZ0E DiA6 500K ]

POTENCIA: 50 W LUMENS: 4500 Im
VOLTS:100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 138x206 mm
IRC: 80 Angulo: 200°

QL

- 100LHBLEDB5MV120
[BLavco |
[LuZ DE DiA6500K ]

POTENCIA: 100 W LUMENS: 8000 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: E40
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 402x327 mm
IRC: 80 Angulo: 120°

R0

CAMPANA INCLUIDA

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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| « 20LHBLEDC65MV220

POTENCIA: 20 W LUMENS: 1800 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h
Tipo de base: E27

Dimensipnes del producto: 70x108 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

VA

&

| « 40LHBLEDCB5MV220

POTENCIA: 40 W LUMENS: 3600 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h
Tipo de base: E27

Dimensipnes del producto: 100x158 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

A

| « 30LHBLEDCB5MV220

POTENCIA: 30 W LUMENS: 2700 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h
Tipo de base: E27

Dimensiones del producto: 80x120 mm

IRC: 80 Angulo: 180°
' 1 ! ':r
| [

| « 50LHBLEDCB5MV220

POTENCIA: 50 W LUMENS: 4500 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 15000 h
Tipo de base: E27

Dimensipnes del producto: 120x172 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

440/NO | VIONTLOd V1TV | IVHINID ZNT1 | S V SV d NV
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- 09T8LEDBOMVESCT

POTENCIA: 8W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 100-277V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: G13
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 604x28 mm
IRC: 70 Anqulo: 210°

«18T8LED120MV40C +18T8LED120MV65C
LUz NEUTRA 4 000K ( | LUZ DE DIA 500 K

POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 Im
VOLTS: 100-277 V ~

3
2
o

Vida Gtil: 20 000 h Tipo de base: G13
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 1213x28
IRC: 70 Angulo: 210°

CRISTAL TRANSPARENTE

- 09T8LEDBOMVE5C

POTENCIA: 8W LUMENS: 800 Im
VOLTS: 100-277V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: G13
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 604x28 mm
IRC: 70 Anqulo: 210°

“FROST

- 18TBLED120MV40CT | - 18T8LED120MVE5CT
[LuznEuTRA4 000K (]

POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 Im
VOLTS: 100-277V ~

Vida util: 20 000 h Tipo de base: G13
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 1213x28 mm
IRC: 70 Anqulo: 210°

- T8F-LED240/36/65

POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 256 000 h Tipo de base: FA8
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 2 367x26 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

- T8T-LED240/36/65

POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida util: 256000 h Tipo de base: FA8
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 2 367x26 mm
IRC: 80 Angulo: 180°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

"+ CRISTALTRANSPARENTE

- FROST

- CRISTAL

FROST

*Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto



e FROST

- T5D60-LED/10W/40 - T5D60-LED/10W/65

BLANCO BLANCO
LUZ NEUTRA 4000 K . LUZ DE DIA 6500 K

POTENCIA: 10 W LUMENS: 850 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: G5
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 549x18 mm
IRC: 80 Angulo: 100°

- 16T5LED120V40C - 16T5LED120V65C
[Luz NEUTRA 4 000K (]

POTENCIA: 16 W LUMENS: 1600 Im

VOLTS: 127V -~

Vida util: 15000 h Tipo de base: G5
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 1149x12.7 mm
IRC: 80 Angulo: 140°

- T5D120-LED/20W/30 | - T5D120-LED/20W/40 | - T5D120-LED/20W/65
BLANCO

[LUZ CALIDA BRILLANTE 3000K | [Luz NEUTRA 4 000K (]
POTENCIA: 20 W LUMENS: 1750 Im
VOLTS: 100-127 V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: G5
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 1149x18 mm
IRC: 80 Angulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

- 8T5LED6OV40C - 8T5LED6OV6E5C
[Luz NEUTRA 4 000K ( | LUZ DE DIA 6500 K

POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 Im

VOLTS: 127V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: G5
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 549x12.7 mm
IRC: 80 Angulo: 140°

" FROST

* FROST

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

" FROST

440/NO | SOENL | IVHANI9ZNT | SV 8 Vd WV
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- A19D-LEDF/001/27 g

TRANSPARENTE —

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 60x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

- A19D-LEDF/002/27

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 7W LUMENS: 700 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 60x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

i

- 1A19LEDF27DC360

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K _|
POTENCIA: 1TW LUMENS: 120 Im
VOLTS: 12 VCD

Vida atil: 10 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 57x103.3 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

Requiere Driver

- 1S14LEDF27DC360

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: TW LUMENS: 120 Im
VOLTS: 12 VCD

Vida atil: 10 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Dimensiones del producto: 45x83 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

Requiere Driver

Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares,
baterias y corriente directa.

- 2DA1SLEDFC20VA

LUZ AMBAR 2 000 K

POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 60x112 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

« 7A19LEDF27V360 « 7A19LEDF65V360 « 1S14LEDF27MV360 « 2DAT9LEDFT20VA

|LUZ CALIDA SUAVE 2700K | |LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 7W LUMENS: 800 Im POTENCIA: TW LUMENS: 120 Im POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 100-240V ~ VOLTS: 127V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 60x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

Vida atil: 10 000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 45x83 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 60x112 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto




|« G45D-LEDF/001/27 ]
| . G45D LEFR?JIS-'T/EgmmF

[Luz CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

[LuZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 45x70 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 45x70 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

|« 4DGSOLEDF27VT |« 4DG125LEDF27VT
[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K _| [LuZ CALIDA SUAVE 2 700K |

POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 Im POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 256000 h Tipo de base: E27 Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80x115 mm Dimensiones del producto: 125x170 mm
IRC: 80 Angulo: 360° IRC: 80 Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

090719-6LV | OLNIWVIIA | SV HV d WV I
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- 4DSTB4LEDFC27VH

[LuZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 64x138 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

« 4DST21LEDFT27VA

[LuzZ CALIDA SUAVE 2700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 300 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 64x138 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

« 3DA165LEDFC20VA

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 165x303 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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- 3DST64LEDFC20VA

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 64x142 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

- 3DA165LEDFC20VH

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 165x303 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en nivele:

- 3DST64LEDFT20VA

LUZ AMBAR 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 64x142 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

s superiores o inferiores marcados en el producto
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Efecto flama
al encender

- 5FLALEDE27MVB

POTENCIA: 5 W LUMENS: 300 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 62x140 mm
IRC: 80

- 3DST94LEDFC20VA

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 92x305 mm
IRC: 80 Angulo: 18°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

« 3DAXLEDFC20VA

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 110x158 mm
IRC: 80 Angulo: 36°

- 3DS123LEDFC20VA

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x161 mm
IRC: 80 Angulo: 55°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



- 3DS170LEDFC20VA - 3DD125LEDFC20VA
POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 170x197 mm Dimensiones del producto: 125x142 mm
IRC: 80 Angulo: 300° IRC: 80 Angulo: 300°
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- 3DG200LEDFC20VA - 3DG200LEDFC20VH -
5
7
POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 Im 3
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~ -
o
m
Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27 3
Atenuable: Si Atenuable: Si 2
Dimensiones del producto: 200x241 mm Dimensiones del producto: 200x241 mm 2
IRC: 80 Angulo: 300° IRC: 80 Angulo: 300° o

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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« 3DG125LEDFC20VA

LUZ AMBAR 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x164 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

- 3DG125LEDFC20VAR

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x164 mm
IRC: 80 Angulo: 300°
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- 3DG125LEDFC20VAS « 4DG125LEDFC20V3D
AMBAR/NEGRO
[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K (|
POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im POTENCIA: 4 W LUMENS: 100 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125x164 mm Dimensiones del producto: 125x172 mm
IRC: 80 Angulo: 46 IRC: 80 Angulo: 340°
*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

- 3DG125LEDFC20VAL

POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x164 mm
IRC: 80 Angulo: 300°

- 7G90LEDFT27VH

[Luz cALIDA SUAVE 2 700K (]
POTENCIA: 7W LUMENS: 790 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 125x170 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

*Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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tecnolite

SVUYVAdRWY

LA LUZES Tuva

NUEVO

|« 4DTLED12FL22VCT

[LUZ CALIDA SUAVE 2 200K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 260 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 90x190 mm
Angulo: 360°

| «6DGLED13FL22VCT

|LUZ CALIDA SUAVE 2 200K |
POTENCIA: 6 W LUMENS: 380 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x140 mm
Angulo: 360°

|« 6DGLED14FL22VCT

|LUZ CALIDA SUAVE 2 200K |
POTENCIA: 6 W LUMENS: 350 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 150x190 mm
Angulo: 360°

| « 4DGLEDISFL22VCT

[LUZ CALIDA SUAVE 2 200K |
POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x140 mm
Angulo: 360°

| «5DTLEDIBFL22VCT

POTENCIA: 5 W LUMENS: 280 Im
VOLTS: 127V ~

|« 6DCLEDIBFL22VCT

POTENCIA: 8 W LUMENS: 330 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 95x115 mm
Angulo: 360°

|« 6DGLEDI7FL22VCT

[LUZ CALIDA SUAVE 2 200K |
POTENCIA: 8 W LUMENS: 330 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 190x115 mm
Angulo: 360°

Vida util: 15000 h Tipo de base: E27 Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 500x59x64 mm
Angulo: 360°

Flotante

OAILYY0030 | OLNIWVIA |

N
N
()]

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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- 4DEIC12LEDF27V

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25000 h

Tipo de base: E12

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x97 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

« 4DFFE12LEDF27V

[LuZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E12
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x122 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

- 4DEIC14LEDF27V

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h

Tipo de base: E14

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x97 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

« 4DFFE14LEDF27V

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E14
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x122 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

*Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



| « 4DC3ELEDFTE12V27A

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E12
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

| «EIC27D-LEDF001/27

[Luz CALIDASUAVE 2700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x90 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

| « 4DC3ELEDFTE27V27A

[LUZ CALIDA SUAVE 2 700K |
POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 190 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

i 1

| « FFE27D-LEDF001/27

[Luz CALIDASUAVE 2700K |
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 35x110 mm
IRC: 80 Angulo: 360°
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tecnolite

«2DT30LEDFC20VA
«4DT1OLEDF27VT « 3DT60LEDFC20VA
|
[Luz cALIDASUAVE 2 700K | POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 Im
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 Im VOLTS: 127V ~ POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~ VOLTS: 127V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Vida util: 25000 h Tipo de base: E27 Atenuable: Si Vida util: 15000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si Dimensiones del producto: 30x185 mm Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30x123 mm IRC: 80 Angulo: 300° Dimensipnes del producto: 60x300 mm
IRC: 80 Anqulo: 360° IRC: 80 Angulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto




| « 35DST45INFCE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 3000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 45x90 mm
Angulo: 360°

| « 35DG125INFCE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 70 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 6 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 125x168 mm
Angulo: 360°

| + 35DT2817INFTE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 8000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 30x185 mm
Angulo: 360°

| + 35DT45INFCE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 5000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 45x90 mm
Angulo: 360°

| + 35DT2821INFCE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 115 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 9000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 30x215 mm
Angulo: 360°

I - 35DG80INFTE27VH

LUZ AMBAR 2 000 K

POTENCIA: 35 W LUMENS: 110 Im
VOLTS: 127V ~

Vida atil: 7000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 80x115 mm
Angulo: 360°

|+ 35DST64INFCE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 4 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 64x135 mm
Angulo: 360°

| + 35DT2830INFTE27VH

POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 10 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 30x300 mm
Angulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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LUZ AMBAR

« 16PAR38LEDAMV35

« 16PAR38LEDLLVEMV35 «16PAR38LEDLLAZMV35 NEGRO

POTENCIA: 16 W

‘LUZDELUNAVERDE:3000K/VERDE/85DDK- ‘LUZDELUNAAZUL:SOOD K/AZUL/85DDK. 1P- 85 VOLTS: 100-277 V

POTENCIA: 16 W VOLTS: 100-277 V ~

Vida util: 16 000 h Tipo de base: E27 Vida util: 15000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Atenuable: No

Dimensiones del producto: 121x129 mm lDergesnosiAo:ejlg.e;gzoductoz 121x128 mm
IRC: 80 Angulo: 35° : gulo:

@

« 6GUTOLEDLLVEMV35 + 6GUTOLEDLLAZMV35 + 6GUTOLEDAMV35
NEGRO NEGRO
[LUZ DE LUNA VERDE: 3000 K/ VERDE /6500 K @ [LUZ DE LUNA AZUL: 3 000K/ AZUL /6500 K

POTENCIA: 8 W VOLTS: 100-277 V ~ POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277V ~

Vida atil: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50x54 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

Vida atil: 15000 h Tipo de base: GU10
Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50x54 mm
IRC: 80 Angulo: 35°

@

* BMR16LEDLLVEMV35 « BMR16LEDLLAZMV35 « 6BMR16LEDAMV35
[LuZ DE LUNA VERDE: 3000 k / VERDE /6 500K @ [LUZ DE LUNA AZUL: 3000 K/ AZUL /6500 K @

POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277 V ~ POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3 Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50x45 mm Dimensipnes del producto: 50x45 mm
IRC: 80 Angulo: 35° IRC: 80 Angulo: 35°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto
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+« MR16-SMDLED/2.3WAM « MR16-SMDLED/2.3WRO
POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127V ~ POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127V ~
Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3 Vida atil: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50x44 mm Dimensiones del producto: 50x44 mm
Angulo: 80° Angulo: 80°

- « CTLEDET2FLAMAAZ
C— AZUL

POTENCIA: TW VOLTS: 127V ~

L
- ' U ' Vida 0til: 10000 h Tipo de base: E12

« MR16-SMDLED/3WVE « MR16-SMDLED/3WAZ Atenuable: No
:ﬂ?egosizneslde;gggducto: 20.5x51.5 mm
: nqulo:
| ’
POTENCIA: 3W VOLTS: 127V ~ POTENCIA: 3W VOLTS: 127V ~
Vida atil: 15000 h Tipo de base: GX5.3 Vida atil: 15000 h Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50x44 mm Dimensiones del producto: 50x57 mm
Angulo: 80° Angulo: 80°
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I BOEE T B
Cambia autométicamente H E | Cambia autométicamente H E |
¢/seg. a T colores diferentes. Km— ¢/seg. a T colores diferentes. K—

« MR16-SMDLED/3WRGB - GU10-SMDLED/3WRGB «T30LEDE27TORPEDOAM | - T30LEDE27TORPEDORO
AMARLLO

POTENCIA: 3W VOLTS: 127V ~ POTENCIA: 3W VOLTS: 127V ~ POTENCIA: TW VOLTS: 127V ~

Vida util: 15000 h Tipo de base: GX5.3 Vida util: 15000 h Tipo de base: GU10 Vida util: 10 000 h Tipo de base: E27

Atenuable: No Atenuable: No Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50x57 mm Dimensiones del producto: 50x57 mm Dimensiones del producto: 29.5x77.5 mm

Angulo: 80° Angulo: 100° IRC: 80 Angulo: 150°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparasy luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ANTIMOSQUITO
| «5A19LEDREPVAM-2
AMARILLO

[LUZ CALIDA SUAVE 2700K |
POTENCIA: 5W LUMENS: 300 Im
VOLTS: 127V ~

Vida util: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuable: No Dimensiones del producto: 60x105 mm
IRC: 80 Angulo: 360°

| 13PAR3BLEDRMV60 | +13PAR3BLEDYMV60 | - 13PAR3BLEDGMVE0 | - 13PAR3BLEDBMVEO

POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 Im
VOLTS: 100-240V ~

Vida atil: 25 000 h Tipo de base: E27
Atenuab]e: No Dimensiones del producto: 121x134 mm
IRC: 80 Angulo: 60°
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*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lamparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.
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H ¥

HEL-65W/65 HEL-100W/65 HEL-20W/BLB

0 | @ | ©® | e [zal O O | a

TEMPERATURA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
PRODUCTO LUMENS POTENCIA voLts RERATLN IRC TIEMPODEVIDA  TIPO DE BASE O A AR OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB 20w 100127V ~ [ ] 6000h £27 61 mmx 132 mm Ahorrador
HEL-65W/65 65W 100-127V ~ 6500 K 80 10000 h £27 83 mm x 235 mm Ahorrador
HEL-100W/65 100w 100-127V ~ 6500 K 80 10000 h £27 105 mm x208 mm Ahorrador
HEL-100W/65-220 100w 220V~ 80 10000 h o = 105 mm x 306 mm Ahorrador
. . -+
X 4 & -
13w 15w 20w 23w 26w
0 ®  ® | e za O | O : | Q
TEMPERATURA DIMENSIONES DEL PRODUCTO
PRODUCTO LUMENS POTENCIA voLTs R IRC TIEMPODEVIDA  TIPO DE BASE o OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2 13w 100-127V ~ 2700k] 80 10000 h £27 49.5 mm x 101.5mm Ahorrador
HEL-13W/65-T2 13W 100-127 V ~ [6500 K] 80 10000 h E27 49.5mm x 101.5mm Ahorrador
HEL-15W/65T2 1BW 100-127V ~ (s500K] 80 10000 h £27 46 mmx 104 mm Ahorrador
HEL-20W/65-T2 20W 100-127 V ~ [6500 K] 80 10000 h E27 55 mm x 110 mm Ahorrador
HEL-23W/65T2 23w 100-127V ~ (e500K] 80 10000 h £27 60 mmx 112 mm Ahorrador
HEL-26W/65-T2 26W 100-127 V ~ [6500 K] 80 10000 h E27 60 mm x 119 mm Ahorrador

TRANSFORMADOR

- TRA-50

za O O | - 0% © O @ o | -

DIMENSIONES DEL

O © © o

DIMENSIONES DEL

PRODUCTO  LUMENS POTENCIA VOLTs TEMPERATURA o TIEMPODE  qpg p paSE PRODUCTO PRODUCTO  LUMENS POTENCIA voLts TEMPODE  ANGULO  TIPO DE BASE PRODUCTO
DE COLOR VIDA VIDA
BXA) +/-5 MM BXA) +/-5 MM
F4TSBL 4w 127V ~ L“Z"agg‘ con E 9000 h G13 (- 16 mm x 16 mm TRA-50 60 W 127V~ 33x25 mm
F6TSD 6W 127V~ Luzdedia 80 8000 h s L 16mmxi6mm

onstante en ni s o inferiores marcados en el producto

n este documento. *L4& as y luminarios no a

a informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omision




TABLA DE CLASIFICACION IP

Grado de proteccion IP se representa mediante la combinacién de los digitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos 2° DIGITO: Liquidos

Grado de proteccién de objetos sélidos Grado de proteccidn resistente al agua

ClElGl@LICO

0N

Totalmente protegido contra
polvo. Totalmente sellado.

Sin proteccion.

Protecciéon contra objetos sélidos de
mas de 50 mm.
(Contacto involuntario de las manos)

Protecciéon contra objetos sélidos de
mas de 12 mm.
(Contacto con los dedos)

Proteccion contra objetos sélidos de
mas de 2.5 mm.
(Herramientas y cables)

Protecciéon contra objetos sélidos de
mas de 1 mm.
(Herramientas y pequefios cables)

Proteccion contra ingreso limitado de
polvo.
(No incluye materiales peligrosos)

Totalmente protegido contra polvo.
Totalmente sellado.

no sea menor de 3 metros.

OCCUTRAhWN=-

minuto y a una presién 30 km/m? durante un tiempo
que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que

No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde
cualquier angulo) por medio de una boquilla de 6,3
I mm de didmetro, a un promedio de 12,5 litros por

Sin proteccion.

No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm
de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razén de
3-5mm?3 por minuto).

No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10

minutos (a razén de 3-5mm? por minuto). Dicha prueba se

realizara 4 veces a razén de una por cada giro de 15° tanto en

sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la
posicion normal de trabajo.

No debe entrar el agua nebulizada en un dngulo de hasta 60° a

derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por

minuto y a una presién de 800-100 km/m? durante un tiempo
que no sea menor a 5 minutos.

No debe entrar el agua arrojada desde cualquier dngulo a un
promedio de 10 litros por minuto y a una presién de 800-100
km/m?2 durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.

No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier

angulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de didmetro, a un

promedio de 12,5 litros por minuto y a una presién 30 km/m?

durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una
distancia que no sea menor de 3 metros.

No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier

angulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de didametro, a

un promedio de 100 litros por minuto y a una presién 100

km/m? durante un tiempo que no sea menor a 3 minutosy a una
distancia que no sea menor de 3 metros.

El equipo debe soportar sin filtracién alguna la inmersién
completa a 1 metro durante 30 minutos.

El equipo debe soportar sin filtracién alguna la inmersién

completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que

especifique el fabricante del producto con el acuerdo del

cliente, pero siempre que resulten condiciones mas severas que
las especificadas para el valor 7.

POEOLLLGEO

ZONA 21P44/1P45 / IP54 :
Luminarios en muro

Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 1 1P44 / IP45 / IP54:
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una
marquesina. Estan protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONAS IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La maxima proteccién posible y disefiadas para su
instalacién sumergidas.

ZONA 3 IP65:
Luminarios empotrados en jardin

Este tipo de luminarias cuentan con la maxima proteccién
contra la accién del polvo y agua.

ZONA 4 IP67 :

Luminarios al borde de piscinas o estanques
Luminarias protegidas al maximo contra la accién del
polvo y preparadas para inmersiones de

agua temporales.
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